
VARIOWAVE

Aufbauanleitung



Name Bild St. Bemerkung

Bogenteil ohne Abbildung 14- 
18

VARIOWAVE Variante A 14 Bo-
genteile (A-G) und VARIOWAVE 
Variante B 18 Bogenteile (A-I)

Endstrebe ohne Abbildung 2

Flügelschraube - mehrere Packungen

Stoffüberzug 2- 
16

Vertikalstreben 5-8

Standfüße 4

Rückwand ohne Abbildung 1 optional

2

Bauteile
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Übersicht VARIOWAVE Variante A
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Übersicht VARIOWAVE Variante B
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2. �Stecken Sie die Elemente mit dem  
jeweils passenden Buchstaben 
zusammen.

2. �Fixieren Sie diese fest mit den 
Flügelschrauben.

1. �Unterteile des ersten Elements auf  
den Boden legen.

4. �Jeweils 2 Schrauben pro Element  
und diesen Vorgang bei allen  
Teilen wiederholen.

WICHTIG:
Die Bogenelemente sind mit den Buchstaben A bis 
G (bei der kleinen Ausführung) bzw. A bis I (bei der 
großen Ausführung) gekennzeichnet und müssen dem-
entsprechned auch so zusammengesteckt werden.

TIPP:
Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben parallel zur 
Nutrichtung sind.
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5. �Stecken Sie nun die Mittelstreben  
in die vorgesehene Aufnahme.

6. �Diese werden wiederum mit 
jeweils 2 Schrauben pro Aufnahme 
festgezogen.

7. �Stecken Sie nun bei einer Seite 
beginnend die Bauteile des 
anderen Ringes nacheinander auf 
der vorhandenen Konstruktion 
zusammen. 
 
Diese bitte ebenfalls wieder mit 
jeweils 2 Schrauben pro Element 
festziehen.

8. �Anschließend setzen Sie die End-
streben auf das jeweilige Ende und 
verschrauben diese.
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1. �Führen Sie das Kederprofil in die 
vorgesehene Nut des Profils ein. 
Achten Sie darauf, dass Hände 
entsprechend sauber sind um eine 
Verschmutzung vorzubeugen.

TIPP:
Um mögliche Falten zu verhindern streichen Sie noch-
mals entlang der Nut und achten darauf, dass sich der 
Keder im Profil befindet.

Hinweis:
Bei der VARIOWAVE A1/B1 werden Stoff-Elemente mit 
einer Breite von jeweils 2,00 m und bei der VARIOWAVE 
A2/B2 jeweils von 2,50 m verwendet.

2. �Die weiteren Stoff-Elemente füh-
ren Sie so ebenfalls ein.

Montage Stoff

3. �Der Dekostreifen wird mittels 
Keder in die vorgesehene Nut 
beidseitig eingeführt.
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Für VARIOWAVE im liegenden Zu-
stand ist nur 1 Person ausreichend. 
Bei VARIOWAVE stehend werden 2 
Personen empfohlen!

Richtiges Aufstellen

1. �Montage der Standfüße im liegen-
den Zustand. Bitte den vormontier-
ten Standfuß durch die Aussparun-
gen im Profil unten führen 
 
Anschließend mit 2 Muttern 
festziehen. Dies bitte bei allen 
Standfüßen wiederholen.

1. �Für die Montage der Rückwand 
wird zuerst eine Strebe enspre-
chend montiert und fixiert, bevor 
der Stoffüberzug eingekedert 
werden kann.

2. �Die Rückwand hat im unteren 
Bereich 2 Nutstreifen, die zuerst 
eingekedert werden müssen. Be-
ginnend mit der zweiten Nut und 
dann einen Umschlag zur ersten 
Nut. Die Montageseite ist immer 
die Innenseite.

Optional: Standfüße

Optional: Rückwand
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IHR WERBEAUFDRUCK

NEU

Maß A Maß B Maß C Maß D

VARIOWAVE A1 stehend 4,00 m 2,75 m 1,00 m 3,00 m

VARIOWAVE A2 stehend 4,00 m 2,75 m 2,00 m 3,00 m

VARIOWAVE B1 stehend 5,60 m 3,20 m 1,00 m 4,50 m

VARIOWAVE B2 stehend 5,60 m 3,20 m 2,00 m 4,50 m

VARIOWAVE A1 liegend 4,00 m 2,75 m 1,00 m 3,00 m

VARIOWAVE A2 liegend 4,00 m 2,75 m 2,00 m 3,00 m

VARIOWAVE B1 liegend 5,60 m 3,20 m 1,00 m 4,50 m

VARIOWAVE B2 liegend 5,60 m 3,20 m 2,00 m 4,50 m
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Gerüst:	 Unterkonstruktion

Bezug:	 easy stretch Polyamid mit Elastan, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Technische Daten

C

WAVE A1 liegend

VARIOWAVE A1 mit Rückwand
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ACHTUNG!
Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet  
werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann. 

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden 
gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 30°C.

Sicherheit 
Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen 
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt 
werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des  
Herstellers durchgeführt werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise 
für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand 
bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen 
und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der 
Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, 
technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. 

Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne 
schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.

Haftungsausschluss

Hinweise
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Salzstraße 190 
D-74076 Heilbronn

hms design solutions GmbH 
Event Service und Design

Fon	+49 (0) 7131 98255-0
Fax	+49 (0) 7131 98255-55

info@hms-designsolutions.com 
www.hms-designsolutions.com


